Plan pozitionare piloti
Sc. 1:200

Sectiune caracteristica
armare - tub de injectie

Tub de injectie Sc. 1:20
Siloz SB65 montat in L 1.00 "
19 piloti d=0.90 m interiorul carcasei 1 P 1 Armatura
de armatura 3
buc / pilot

Zona injectata diametru
aprox. 1.0 m

Fundatie turn elevator
TWBA - 8 piloti d=0.90 m

@ Tabel centralizator piloti
Obiect Tip structura [ Nr. piloti i| Injectare in baza Cota platforme noﬁm baza Lpilot >:.:2m Ltot Beton (incl. Armare
Dispunere preliminara, numarul pilotilor poate de lucru pilot pilot supracons. 25%) |  totala
varia in functie de datele finale de tema B - buc m - m m m kg m m3 kg
Siloz SB64 Shor | iosceresie | 15| a9 | 30— Taeo| weoo s | s s0a0
s siloz cereale . nu . = . 5 )
19 _0__0.”_ d=0.90 m SB65 siloz cereale 19 0.9 nu 35 -25 28.5 1,600 542 431 30,400
TW6A turn elevator 8 0.9 nu 35 -25 285 1,600 228 182 12,800
TW6B turn elevator 8 0.9 nu 3.0 -25 28.0 1,600 224 179 12,800
TW6C turn elevator 8 0.9 nu 3.0 -25 28.0 1,800 224 179 14,400
Fundatie estacada 4 0.9 nu 3.0 -25 28.0 1,600 112 90 6,400
Poligon - piloti de ancoraj 4 0.9 nu 3.0 -25 28.0 | 1,800 112 90 7,200
SB61 _ siloz cereale 18 12 da 3.0 -23 26.0 1,800 468 662 32,400
SB62 _ siloz cereale 18 1.2 da 3.0 -23 26.0 1,800 468 662 32,400
Poligon - pilot de proba 1 1.2 da 3.0 -23 26.0 1,800 26 37 1,800
Total piloti d=0.9m 89 = 2,506 1,999 144,800
Total piloti d=1.2m 37 - 962 1,361 66,600
Total general 126 - 3,468 3,360 211,400

Fundatie turn elevator
TW6B - 8 piloti d=0.90 m

Dispunere preliminara, numarul pilotilor poate Note generale

varia in functie de datele finale de tema 1. Toate cotele din prezentul proiect se exprima in cote absolute fata
de cota Marii Negre.

Note piloti de fundare

1. Pilotii vor fi executati cu tubaj recuperabil

r de fundare se vor respecta prevederile
i ale SR EN 1536+A1/2015.

caietului de sarci

Fundatie centrala estacada - Siloz SB61 Siloz SB62 3. Pentru executia pilotilor se vor realiza in prealabil cai de acces si
~o ot d= gt e P - platforme de lucru.
4 piloti d=0.90 m 18 piloti d=1.20 m, injectati 18 piloti d=1.20 m, injectati ele de ridicare si manevrare se vor suda de barele

la baza

nale ale carcasei pe lungime de minim 65 cm sau se vor
folosii cuple de in&dire a armaturii.
5. inainte de lansarea carcasei in transee aceasta va fi echipata cu
distantieri.

6. Turnarea betonului se va efectua numai cu metoda palniei
contractor. Betonul contaminat va fi indepartat pana la beton curat
(minim 100 cm).

7. Constructorul va stabili tehnologia de ridicare pe verticala si de
introducere a carcasei de armatura in transee in functie de mijloacele
de ridicare de care dispune.

8. Inainte de inceperea lucrérilor se vor efectua masuratori fizice
in-situ, executia se va realiza pe baza acestor mésuratori.

la baza

Fundatie turn elevator
TW6C - 8 piloti d=0.90 m

Siloz existent
SB08
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Poligon de incercari de
proba preliminare

ilotul de proba vor
jectati In baza prin montarea a 3 tuburi de e Tn interiorul
carcaselor de armatura si injectarea unei suspensii de ciment dupa
executia pilotilor.
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18.00 L

Pilot de proba d=1.20 m
injectat la baza, 4 piloti de
ancoraj d=0.9 m, incercare de 6 foraje pentru verificarea
compresiune Qmax=10,000 kN injectarii pana la cota -27.0 -
'm. Diametru foraj min. 101 % —
A : v :,_ mm, prelevare carote / (7]
probe intre -23.0 .. -27.0 m
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Legenda materiale

BETON PILOTI ARMATI: C35/45, S5,
XC2, XA2, XS2, CEM Il A42.5N-LH, D
16, agregate granitice / de rau

OTEL - BETON: BST500
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