TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 DIN PORTUL CONSTANTA.
SC H ECON S RL SPORIREA CAPACITATII DE DEPOZITARE PRIN REALIZAREA A 5 (CINCI)

RC J13/1409/1993, CIF RO 4302710 CELULE PENTRU CEREALE iN CAPATUL DE EST AL DEPOZITULUI

Bulevardul Mamaia nr.112A, 900527

. Nr. proiect: ../2025
Constanta - Romania MEMORIU TEHNIC PRELIMINAR

Faza: DTAC

MEMORIU TEHNIC PRELIMINAR

Cuprins:

1 GENERALITATI..oo st sa e e s n e s e 2
1.1 SPeCIfiCUl TUCKANi....ccceeeeeece et e e 2
1.2 £ST oo o 10T ad (o TT=Yox (U] 11 I PRSP 4

2 AMPLASAMENT ...t s s s a s e s s e 4

3 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUL ... 4
3.1 Clima si fenomenele naturale specifice .........ccccconuriininne e 4
3.2 Date geotehniCe. ... 5
3.3 SeismICItate ........cccceiviiriii e ———— 6
3.4 Clasa si categoria de importanta.............ccocenniiiinini 6
3.5 Adancimea de inghet............ooiiiiinn s 7

4  CONTINUTUL PROIECTULUL ...t ss s 7
4.1 Cerinte de baza privind solutia constructiva............cccceviieinniinnineeennn, 7
4.2  Zidul de CheuU ........eueiiiieeiiirr i ————— 7
4.3  Piloti din beton armat...........cccrrirre 7
4.4 Injectare cu presiune inalta (jet grouting) la baza pilotilor.................cccceuue 8
4.5  TNCErcare Pe PilOt......ccoccveeireruceieeeeiereeeceetee e ees e et eae e ese e s seseessae e s sassessssssensens 9




TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 DIN PORTUL CONSTANTA.
SC H ECON S RL SPORIREA CAPACITATII DE DEPOZITARE PRIN REALIZAREA A 5 (CINCI)
RC J13/1409/1993, CIF RO 4302710 CELULE PENTRU CEREALE iN CAPATUL DE EST AL DEPOZITULUI
Bulevardul Mamaia nr.112A, 900527 -
wevartt I . Nr. proiect: ../2025
Constanta - Romania MEMORIU TEHNIC PRELIMINAR
Faza: DTAC

MEMORIU TEHNIC PRELIMINAR

1 GENERALITATI

1.1 Specificul lucrarii

in amplasamentul din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Incinta Port Constanta
(fig.1), dana 80, se intentioneaza extinderea actualului Terminal de cereale cu 5 celule

de insilozare.
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Figura 1 — Port Constanta




SC HECON SRL

RC J13/1409/1993, CIF RO 4302710
Bulevardul Mamaia nr.112A, 900527

Constanta - Romania

TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 DIN PORTUL CONSTANTA.
SPORIREA CAPACITATII DE DEPOZITARE PRIN REALIZAREA A 5 (CINCI)
CELULE PENTRU CEREALE IN CAPATUL DE EST AL DEPOZITULUI

MEMORIU TEHNIC PRELIMINAR

Nr. proiect: ../2025

Faza: DTAC

CN APMC

APELOR UZATE

STATIA DE| EFURARE

Figura 2 — Plan de pozitionare celule de insilozare

Sub aceste celule de insilozare sunt prevazute canale tehnice subterane care

leaga tehnologic silozurile intre ele si pe acestea de sala masinilor de sub turnul

elevatoarelor.

Silozurile SB63, SB64 si SB5 sunt Tn imediata apropiere a silozurilor existente

SBO08 si SB04 si vor fi alimentate prin turnul elevatoarelor TW6A si TW6B, care se

amplaseaza in continuarea benzilor transportoare existente, in dreptul silozurilor

SBO08 si SB0A4.

Silozurile SB61 si SB62 se afla la distante de cca. 50 m de silozurile existente

SBO08 si SB04. Pentru acestea se prevede un transportor cu banda amplasat pe o
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estacada metalica. Avand in vedere tonajul transportat, fundatiile estacadei vor fi
adaptate in consecinta.
Intrucat unele obiective au cota inferioara sub nivelul apei subterane se prevad

masuri specifice pentru realizarea lucrarilor.

1.2 Scopul Proiectului

in cadrul proiectului ,Terminal de Cereala la Dana 80 din Portul Constanta.
Sporirea Capacitatii de Depozitare prin Realizarea a 5 (Cinci) Celule pentru Cereale
in capatul de Est al Depozitului®, prezenta documentatie cuprinde detalii de
dimensionare si executie a lucrarilor geotehnice inclusiv poligonul de testare pentru

noile amenajari.

2 AMPLASAMENT

Terenul studiat este amplasat in Roméania, Jud. Constanta, Mun. Constanta,
Incinta Port Constanta, Dana 80 si are ca vecinatati urmatoarele:
— la Nord: cale ferata privat3;
— la Vest: silozurile existente SB08 si SB04, avand acelasi beneficiar
(Comvex S.A.);
— la Est: statia de epurare a apelor uzate CN APMC;

— la Sud: cheul existent.

3 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Clima si fenomenele naturale specifice

Zona studiata este caracterizata printr-un climat de litoral maritim, cu veri
calduroase (in iulie temperaturi medii de peste 22° C) si mai mult senine (in medie 25-
28 zile insorite pe luna, cu durata de stralucire a soarelui de 10-12 ore/zi) si cu ierni
blande (in ianuarie temperaturi medii de 0°C). Temperatura medie anuala este de
11,2° C, iar precipitatiile atmosferice insumeaza cca. 400 mm anual.

Regimul precipitatiiior este caracterizat de cantitati medii anuale de precipitatii
de cca. 380 mm. Cantitatile medii lunare cele mai mari cad in luna iunie (43,50 mm),

iar cele mai mici in luna martie (23,80 mm).
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3.2 Date geotehnice

Lucrarile de investigare geotehnica au fost realizate de Geosond S.A. in
Octombrie 2024. Lucrarile au constant in efectuarea a 3 foraje geotehnice (F1, F2,

F3) cu adancimea de 50,0 m, teste SPT si incercéri pe probe in laborator geotehnic.

Figura 3 — Pozitia forajelor geotehnice (cf. Studiu Geotehnic)

Astfel, forajele au pus in evidentd urmatoarea succesiune litologica:

— 0,0+3,0..5,0m —Orizont 0 constituit din beton din ciment si umplutura
constituita din material argilos, calcar degradat, nisip si pietris,

- 3,0..5,0+21,0..24,0m — Orizont 1 necoeziv constituit din prism alcatuit
din blocuri de calcar cu nisip si pietris (neidentificat in Forajul F3)- Prism
de piatra bruta,

- 21,0..24,0+26,0..26,2m — Orizont 2 coeziv si semicoeziv constituit din
Argila negricioasa galbuie, plastic moale; argila nisipoasa galbuie-

cenusie, plastic vartoasa; argild grasa, cenusie-galbuie; argila cafenie
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cu rar pietris, plastic consistenta, argila cafenie cu FeO si Mno, cu miros
de petrol, plastic consistentd; argila nisipoasa, cenusie negricioasa,
plastic moale; argila nisipoasa, cenusie-galbuie, cu FeO si MnO,
aproape toate cu calcar degradat,

- 26,0..26,2+28,0..30,0m — Orizont 3 coeziv constituit din argila nisipoasa
cu pietris cenusie albicioasa, cu FeO si MnO, plastic consistentd; argila
nisipoasa galbuie-albicioasa, plastic vartoasa, argila nisipoasa cu
pietris, albicioasa-galbuie, cu mult calcar degradat si papusi de calcar,
vartoasa, identificate sub forma de calcar degradat si calcar in fisele
primare,

— 28,0..30,0+32,0..35,0m — Orizont 4 semi-coeziv constituit din argila
nisipoasa galbuie albicioasa, plastic moale; nisip galbui-albicios,

— 32,0..35,0+40,0m — Orizont 5 constituit din argild albicioasa plastic
vartoasa (identificat Tn fisele primare ca si calcar cretos alb), cu zone

degradate si zone compacte.

Nivelul apei subterane s-a stabilizat la adancimea de 2,10 .. 2,20 m fiind la

nivelul apei marii.

3.3 Seismicitate

Din punct de vedere seismic, zona cercetata este caracterizata de valoarea de
varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,20 g pentru cutremure, avand
intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de
ani si perioada de control (colt) Tc=0,7 sec. (conform ,,Codului de proiectare seismica

— Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” — indicativ P 100-1/2013).

3.4 Clasa si categoria de importanta

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
(art. 4, 5, 22) si cu prevederile HGR nr. 766/1997 “Hotarare pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii”’, cladirea se incadreaza in:

Categoria de importanta C - Cladiri de importantd normala.

Clasa de importanta - Il - conform normativului P100/1-2013.
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3.5 Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/84 ,Teren de fundare-Adancimi maxime de inghet-

Zonarea teritoriului Romaniei”, in regiunea investigata adancimea maxima de inghet

pe uscat este de 0,80 m.
4 CONTINUTUL PROIECTULUI

4.1 Cerinte de baza privind solutia constructiva

Cerinta de baza a proiectului este aceea de a prevedea o solutie tehnica prin
care platforma adiacenta masivului gigant sa nu fie incarcat cu mai mult de 100 kN/m2
pentru a nu afecta stabilitatea la lunecare si rasturnare a zidului de cheu, iar solicitarile
orizontale transmise celulelor din beton armat care formeaza zidul de cheu sa fie
preluate de structura existenta si sa nu conduca la suprasolicitari care sa deterioreze
structura.

Proiectul va cuprinde urmatoarele obiective:

— fundare celule de insilozare SB61, SB62, SB63, SB64 si SB65;

— fundare elevator TW6A, TW6B si TWGC;

— fundare estacada;

4.2 Zidul de cheu

Acesta este realizat din masive gigante de 32,5 m lungime din beton armat
formate dintr-un radier de 0.55 m si trei celule de 12.5 m diametru cu perete de 0,35
m. In spatele masivului gigant este realizat un prism din piatra brut& cu rol de a reduce

impingerea umpluturii si a constitui un filtru drenant.

4.3 Piloti din beton armat

Pentru transmiterea la teren a eforturilor din suprastructura a fost adoptat
sistemul de fundare indirecta pe piloti din beton armat pentru toate obiectele.

Celule de insilozare SB61 si SB62, estacada vor fi fundate pe piloti forati d=1.20
m, avand cota platformei de lucru la cca. +3.0 m si baza la -23.0 m, rezultand o lungime
foratd de 26.0 m. Pilotii se vor betona pana la cota platformei de lucru. Pe carcasa

pilotilor se vor monta 3 tuburi metalice de injectie cu diametrul de 175 mm pe toata
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lungimea pilotului, in vederea injectarii bazei pilotului, dupa executia acestuia, in
solutia jet grouting.

Pentru celelalte obiecte (SB63, SB64, SB65, TW6A, TW6B,TW6C, fundatie
estacada) s-au prevazut piloti forati cu diametrul d=0.90 m, avand cota platformei de
lucru la 3.0 sau 3.5 m, functie de obiect, baza pilotilor fiind de -25.0 m. Acesti piloti nu

au tuburi de injectie montate pe carcasa intrucat nu se injecteaza in baza.
Toti pilotii vor fi executati cu tubaj recuperabil.

4.4 Injectare cu presiune inalta (jet grouting) la baza pilotilor

Pilotii cu diametrul d=1.20 m vor fi injectati la baza in sistemul jet grouting, in
vederea realizarii unui bulb din lapte de ciment care sporeste capacitatea portanta pe
varf a pilotului. Jet groutingul se realizeaza pe o adancime de 4.0 m, respectiv -23.0
m (baza pilotului) si -27.0 m. Detaliile pentru jet grouting sunt cuprinse in caietul de

sarcini aferent.
Detalierea pasilor pentru executia injectarilor in baza pilotilor:

1. Montarea tuburilor metalice
Se monteaza trei tuburi metalice care sunt sudate de carcasa pilotului

2. Turnarea betonului
Se toarna betonul Tn pilot, iar dupa intarirea acestuia se va trece la urmatoarea

etapa.

3. Injectarea sub presiune

In aceasta etapa:

- Se introduc prajinile de injectare prin cele 3 tuburi |asate.

- Se foreaza pana la cota, adica +4 m sub baza pilotilor.

- Se injecteaza progresiv, prin retragere, utilizand presiune Tnalta (aproximativ
200 bar).

- Injectarea se realizeaza in pasi de cate 0,5 m, prin retragerea prajinilor.

- Dupa finalizarea injectarii, tuburile trebuie sa ramana umplute cu suspensie.
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4.5 Incercare pe pilot

S-a prevazut o incercare de proba la nivelul de calitate N2 pe un pilot de proba
d=1.20 m, L=26.0 m, cu jet grouting in baza si 4 piloti de ancoraj. Sarcina maxima
aplicata este de compresiune si are marimea de 10,000 kN.

Detaliile incercarii sunt prezentate in caietul de sarcini aferent.

4.6 Foraje de confirmare a injectarii

Suplimentar, se vor realiza 6 foraje in jurul pilotului de proba, dupa realizarea
jet grouting, iar intre cotele -23.0 si -27.0 m se va realiza o carotare continua (sau
alternativ, se vor extrage probe cel putin 1 buc / m), care vor fi analizate in laborator
pentru a cuantifica raza de actiune a consolidare prin injectare cu presiune inalta.

Diametrul forajelor:

. Forajele vor avea un diametru minim de 101 mm, realizat in carotaj
continuu.
. Atentie: Diametrul forajelor nu este impus, acesta se alege in functie de

posibilitatile operatorului / tehnologia de prelevare a carotelor din baza pilotilor. De
asemenea, se va tine cont de prezenta prismului de piatra al cheului.
Teste de laborator (6 teste):

Pe probele prelevate (netulburate) se vor efectua urmatoarele teste:

1. Caracteristicile mecanice de deformabilitate (compresiune / edometru)
2. Compozitia (inclusiv analiza granulometrica), densitate, umiditate.
Tntocmit,

Dr. ing. Eugeniu Vasilache




