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Note generale
1. Toate cotele din prezentul proiect se exprima in cote absolute fata
de cota Marii Negre.

or fi executati cu tubaj recuperabil
ilotilor de fundare se vor respecta prevederile
ale SR EN 1536+A1/2015.
3. Pentru executia pilotilor se vor realiza in prealabil céi de acces si
platforme de lucru.
4. Carligele de ridicare si manevrare se vor suda de barele

caietului de sarci

folosii cuple de inadire a armat

5. inainte de lansarea carcasei in transee aceasta va fi echipata cu
distantieri.

6. Turnarea betonului se va efectua numai cu metoda palniei
contractor. Betonul contaminat va fi indepartat pana la beton curat
(minim 100 cm).

7. Constructorul va stabili tehnologia de ridicare pe verticala si de
introducere a carcasei de armatura in transee in functie de mijloacele
de ridicare de care dispune.

8. Inainte de inceperea lucrarilor se vor efectua masuratori fizice
in-situ, executia se va realiza pe baza acestor mésuratori.

injectii piloti
ilotii d=1.2 m aferenti silozurilor SB61, SB62 si pilotul de proba vor

ectati in baz& prin montarea a 3 tuburi de injectie in interiorul
carcaselor de armatura si injectarea unei suspensii de ciment dupa
executia pilotilor.
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Tabel centralizator piloti
o
o
- R o o] R Cota platformei| Cota baza . Armare Beton (incl. Armare
~
Nisip @m_cc_. fin, mediu Obiect Tip structura | Nr. piloti|D piloti| Injectare in baza de lucru pilot L pilot! pilot Ltot supracons. 25%) | totala
indesat - - buc m - m m m kg m m3 kg
SB63 siloz cereale 19 0.9 nu 3.0 -25 28.0 1,600 532 424 30,400
SB64 siloz cereale 19 0.9 nu 3.0 -25 28.0 1,600 532 424 30,400
WN\S SB65 siloz cereale 19 0.9 nu 3.5 -25 28.5 1,600 542 431 30,400
TW6A turn elevator 8 0.9 nu 3.5 -25 28.5 1,600 228 182 12,800
TW6B turn elevator 8 0.9 nu 3.0 -25 28.0 1,600 224 179 12,800
TW6C turn elevator 8 0.9 nu 3.0 -25 28.0 1,800 224 179 14,400
Fundatie estacada 4 0.9 nu 3.0 -25 28.0 1,600 112 90 6,400
S Cal t b Poligon - piloti de ancoraj 4 0.9 nu 3.0 -25 280 | 1,800 112 90 7,200
0 alcar cretos a SB61 _ loz cereale 18 1.2 da 3.0 -23 26.0 1,800 468 662 32,400
SB62 _ siloz cereale 18 1.2 da 3.0 -23 26.0 1,800 468 662 32,400
Poligon - pilot de proba 1 1.2 da 3.0 -23 26.0 1,800 26 37 1,800
-37.40 Total piloti d=0.9m 89 = 2,506 1,999 144,800
I Total piloti d=1.2m 37 - 962 1,361 66,600
Total general 126 - 3,468 3,360 211,400
PROIECTANT DE SPECIALITATE:
[EIEZEN  sCHECONSRL

RC

3.

3, CIF RO4302710

Prof.Univ.Dring. Romeo CIORTAN | af |

_ cernTa _ werERAT

BENEFICIAR:

Legenda materiale

COMVEX S.A.

TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 DIN PORTUL CONSTANTA

OBIECTIV. JUDETUL CONSTANTA

BETON PILOTI ARMATI: C35/45, S5,

NUME / PRENUME

SEMNATURA SPORIREA CAPACITATII DE DEPOZITARE PRIN REALIZAREA A 5 (CINCI)

XC2, XA2, XS2, CEM IIl A42.5N-LH, D

dr. ing. Eugeniu VASILACHE

PROIECT
CELULE PENTRU CEREALE IN CAPATUL DE EST AL DEPOZITULUI

16, agregate granitice / de rau

dr. ing. Arpad SZERZO

SECTIUNE CARACTERISTICA SILOZURI SB61, SB62, SB63

DESENAT

dr. ing. Arpad SZERZO

PLANSA

OTEL - BETON: BST500

DATA
lanuarie 2025

SCARA
1:100, 1:20

FAZA PROIECT NUMAR PROIECT
DTAC 1/2025

NUMAR PLANSA

F2

REVIZIA
0

Este interzisa coprerea,

b B |




